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- SOTE A sistem

Produrre e distribuire in modo rapido e funzionale.
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Il successo dei prodotti METALSISTEM, distribuiti da Sotea Sistem,

deriva da una precisa scelta imprenditoriale basata sulla ricerca di

nuove tecnologie produttive, sullo sviluppo e l'innovazione, frutto di
analisi numeriche e sperimentazioni pratiche che garantiscono le massime
prestazioni globali. Dalla ricerca, METALSISTEM ha acquisito, nel

tempo, un know-how avanzato che le permette di brevettare a livello

mondiale | propri prodotti, resi unici ed esclusivi per versatilita,
sicurezza, prestazioni e costo.




Scaffalatura per carichi leggeri

Le strutture SUPER 3 e UNIRACK, studiate e realizzate allo scopo di risolvere le problematiche dello stoccaggio leggero, offrono Iz

possibilita di realizzare scaffalature con passarelle fino ad 8 metri in altezza, con piu piani di calpestio ed un carico massimo d
4.800 kg per spalla (versione USR).



SOTCA som

I quattro modelli USA/USB/USM/USR sono compatibili tra loro ed hanno il sistema di aggancio all'interno del montante.
La serie USP e invece concepita per il solo uso di piani interi, da bloccare sui montanti mediante appositi ganci.
Estremamente versatile, la struttura consente anche l'inserimento di separatori e contenitori modulari che risolvono

il problema dell'immagazzinaggio dei materiali sfusi in genere.
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Scaffalatura Antisismica

Allo stato attuale non ci sono normative nazionali, che indicano esplicitamente la
necessita di dimensionare sismicamente le scaffalature, se non nei casi in cui pa-
lesemente ricadono nell'ambito di applicazione della legge 1086/71 (autoportanti e
soppalchi).

Normative per le costruzioni attualmente in vigore in Italia:

- D.M 14.01.2008: Norme Tecniche per le Costruzioni;

- UNI EN 1993: Eurocodice 3 - costruzioni in acciaio;

-UNI EN 1998: Eurocodice 8 - costruzioni in zona sismica
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Il dimensionamento antisismico viene effetuato ispirandosi agli Eurocodici
che hanno valenza come norme specifiche per quanto riguarda la progetta-
zione di strutture ricadenti nell'ambito di applicazione della legge 1086/71.

Il dimensionamento secondo le indicazioni FEM & sviluppato dai prodotti di
scaffalatura a livello Europeo, ma non hanno valore legale ai sensi della

legge 1086/71.
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